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ГРУНТ-ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ «ЛЮКС» 

С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 

ТУ 2312-024-43711444-2010 

ОПИСАНИЕ 

Однокомпонентный лакокрасочный материал представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 

алкидном модифицированном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и специальных добавок. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт-эмаль применяется для защиты и декоративного окрашивания с целью придания окрашенной 

поверхности декоративного вида – эффект ковки, чеканки, удара молотком, маскирования шероховатых 

загрунтованных и не загрунтованных металлических, бетонных, деревянных поверхностей, 

эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. 

Обладает глубоким оптическим рисунком, скрывает дефекты поверхности металлических изделий: плохо 

обработанные сварные швы и заусенцы, окалину и т.п. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 -  обладает глубоким оптическим рисунком, скрывает дефекты поверхности металлических изделий: 
плохо   обработанные сварные швы и заусенцы, окалину и т.п.; 
-  обладает тиксотропными свойствами и желеобразной консистенцией; 
-  защищает от атмосферных воздействий; 
-  высокая укрывистость, низкий расход, быстрое высыхание. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Блеск Не нормируется 

Цвет По желанию заказчика 

Объемная доля нелетучих веществ, % 43±2 

Плотность смеси, кг/м3 1±0,1 

Время высыхания покрытия, толщиной сухой пленки 40 мкм: 

Температура  5⁰С 10⁰С 20⁰С 30⁰С 

Время высыхания на отлип, ч. 1,5 1 0,75 0,6 

Время перекрытия, ч. 0,5 0,5 0,3 0,3 

Высыхание до степени 3, ч. 7 5,5 2,8 2,3 

Теоретический расход и толщина пленки покрытия 

Толщина одного слоя минимальная рекомендуемая максимальная 

Толщина сухой пленки, мкм. 40 80 200 

Толщина мокрой пленки, мкм. 80 160 400 

Теоретический расход, кг/м2 0,120 0,240 0,600 

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия при нанесении 

Поверхность должна быть сухой. Оптимальная температура окружающего воздуха при нанесении грунт-

эмали от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С и относительной влажности 65±5%. Температура поверхности должна 

быть выше точки росы не менее чем на 3⁰С.  
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Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть очищена от ржавчины, непрочных слоев старого лакокрасочного покрытия, 

окалины, сварных шлаков, солей, смазочных материалов, масел и других загрязнений. Глянцевые и 

гладкие поверхности необходимо предварительно матировать для обеспечения должной адгезии. 

Новая сталь: тщательно удалить масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего 

моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. 

Абразивоструйная очистка до степени Sa 2, рекомендовано - до Sa 2½.  

Сталь, ремонт: удалить масла, жиры и пр. при помощи подходящего моющего средства. Удалить соли и 

другие загрязнения путем очистки пресной водой под высоким давлением. Тщательно очистить 

поврежденные участки механическим способом до степени St 3, если участки небольшие, или 

абразивоструйным способом до степени Sa 2, рекомендовано - до Sa 2½.  

Оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь: обеспечить шероховатость поверхности, чистоту, 

обезжирить и др. по ГОСТ 9.402. Оцинкованные поверхности не должны иметь на поверхности 

крупнозернистую структуру. При наличии на оцинкованной поверхности окислов необходимо произвести 

их снятие механическим способом и после обезжирить. 

Подготовленную поверхность нельзя длительно оставлять незащищенной, интервал между подготовками 

поверхностей их и окрашиванием должен быть не более 6 часов. 

Способ нанесения 

 Воздушное распыление, кисть, валик 

Нанесение 

Перед нанесением материал тщательно перемешать металлическим либо деревянным стержнем 

вращательными движениями в течение 2-3 минут. При использовании механических устройств для 

перемешивания частота вращения шейкера не должна превышать 100-140 оборотов в минуту. 

Показателем требуемой степени перемешивания будет более жидкая консистенция эмали и появление 

характерного рисунка на поверхности по истечении 1-2 минут нахождения в покое. Добавить растворитель 

в количестве, рекомендуемом для конкретного метода нанесения. В процессе работы необходимо 

периодически производить перемешивание для поддержания требуемой консистенции эмали. 

При работе красками с молотковым эффектом величина рисунка зависит от толщины нанесенного слоя. 

Максимальный эффект в отношении декоративности покрытия достигается при нанесении методом 

воздушного распыления на изделие, находящегося в горизонтальном положении, в особенности по 

отношению к изделиям, имеющим большие плоскости. Это позволяет наносить более толстые слои, 

избегая потеков. Тиксотропные свойства эмали позволяют наносить ее и на вертикальные поверхности, в 

том числе и на большие плоскости, с минимальной склонностью к потекам.  

 Процесс окраски каждого слоя ведется за один прием равномерно без остановок и резких 

движений, сбоев, с постоянным значением расхода краски и давления воздуха в системе. Резкие 

движения, смена режимов подачи, кратковременные остановки во время окрашивания приведут к 

разнородности рисунка по плоскости.  

 При нанесении на ранее окрашенную поверхность необходимо провести пробное окрашивание на 

небольшом участке изделия для определения совместимости, стойкости к действию грунт-эмали. Не 

допускается вспучивания, отслоения, морщинистости. Рекомендуемое число слоев три - четыре. 

Количество слоев связано с присутствием рисункообразователя в рецептуре придающего рельефность и 

кратерность покрытию в свою очередь неоднородному по толщине. Поэтому для получения 

атмосферостойкого покрытия требуется нанесение нескольких слоев.  

 При окрашивании изделия находящегося в вертикальном положении первый слой наносится 

более тонким, без образования потеков и наплывов. Последующие слои наносятся большей толщиной. 

Время сушки между слоями 20-30 минут (до отлипа) в зависимости от температуры окружающей среды, 

но не позднее чем через 6 часов. После этого происходит полимеризация покрытия, в случае нанесения 

нового слоя может произойти сморщивание (деформация). Перекрашивание изделия возможно через две-

четыре недели (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды), когда произойдет 

окончательное формирование покрытия.  
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Метод нанесения  
Давление, 

Атм. 
Сопло, мм Разбавление 

Рекомендуемая 
вязкость по ВЗ-4, сек 

Воздушное распыление 2,5-4,5 1,7-2,0 до 15% 20-50 

 

Разбавитель: Р-4, ксилол. 

Промывка оборудования: Р-4, 646, сольвент, ксилол. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Продукт предназначен для профессионального использования. При работе обязательно использование 

средств индивидуальной защиты. Перед применением следует внимательно изучить текст и 

предупредительные обозначения на заводских этикетках. Использовать в хорошо проветриваемых 

помещениях. Избегать контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно очистить эффективными 

очистительными средствами, мылом и водой. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой 

и при необходимости обратиться к врачу. Обращаться с осторожностью. Продукт является 

пожароопасным. Работы, связанные с применением, должны проводиться в помещениях, снабженных 

вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений. 

При работе с продуктом необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с 

жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. 

ХРАНЕНИЕ 

Беречь от огня! Хранить при температуре от +5⁰C до +30⁰С в плотно закрытой таре, хорошо 

проветриваемом помещении, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.       
Гарантийный срок хранения в не распакованной заводской таре – 12 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. 

Производитель не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 

соответствии с инструкцией по применению или при использовании материала не по назначению. 

Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. За более 

подробной информацией обращаться к представителю поставщика данного продукта. 


