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Эмульсионное покрытие ПЭВЕЙЛ 

ТУ 2241-019-43711444-2007 
 

ОПИСАНИЕ 

Парафиновое эмульсионное покрытие ПЭЙВЕЛ представляет собой водную эмульсию нефтяного 

парафина, стеариновой кислоты и триэтаноламина. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Покрытие предназначено для ухода за свежеуложенным бетоном автомобильных дорог и аэродромов, 

облицовок оросительных каналов, в гидротехническом строительстве и монолитном домостроении. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 препятствует испарению влаги из свежеуложенного бетона. 

 водоразбавляемый материал 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид 
Однородная, без комков и посторонних 

включений жидкость 

Цвет Белый или светло-жёлтый 

Массовая доля нелетучих веществ, % 15-35 

Условная вязкость при температуре (20±0,5) ⁰С по ВЗ-4, сек 12-25 

Водородный показатель, рН, ед. 7-9 

Удельная влагопроницаемость плёнки ПЭВЕЙЛ на 

поверхности свежеуложенного бетона через 3 суток (г/см2), не 

более 

0,055 

Время пленкообразования при температуре 20⁰С, час. 1,5-2 

Теоретический расход, г/м2  250 

Способ нанесения 
Безвоздушное распыление, воздушное 

распыление, кисть, валик 

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Продукт предназначен для профессионального использования. При работе обязательно использование 

средств индивидуальной защиты. Перед применением следует внимательно изучить текст и 

предупредительные обозначения на заводских этикетках.  

ХРАНЕНИЕ 

Хранить при температуре от +5⁰C до +40⁰С в плотно закрытой таре, в закрытом, хорошо проветриваемом 

помещении, предохраняя от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих 

приборов. Гарантийный срок хранения в не распакованной заводское таре - 12 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. 

Производитель не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 

соответствии с инструкцией по применению или при использовании материала не по назначению. 

Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. За более 

подробной информацией обращаться к представителю поставщика данного продукта. 


